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Committente: Progettista:
Titolo: .
LINEA FORSU Legenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FORSU INERTI FRAZIONE FRAZIONE ACQUA FRESCA ACQUA POLPA ORGANICA DIGESTATO BIOGAS DIGESTATO ACQUA PER FLOCCULANTE [ACQUE DI RISULTA BIOGAS OFF - GAS BIOMETANO ACQUADI SCARICO DI ACQUA FRESCA ACQUADI NaOH + AD13 CARBONI ATTIVI JACQUA DA BIOGAS| CALORE A FORSU [PRERISCALDAMENTO
3 |NPUT LEGGERA PESANTE RICICLATA DISIDRATATO FLOCCULANTE ESSICCATO MISCELAZIONE PROCESSO SCARICO
Portata massica Kg/h 3658 28,0 408 50,2 15,2 8010 11197 10660 - 814,6 395 0,7 2231 - - - 2231 4462 2 2 1,3 0,36 29,4 - -
CO N S C H E MA A B LOCC H I I:l OUTPUT Portata volumetrica Nm3/h - - - - - - - - 439 - - - - 390 148 242 - - - - - - - - -
Potenza termica kwt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 300
"> Flusso FORSU
Rev. | Data Descrizione Disegnato | Controllato Flusso BIOGAS

0 26.03.2018 | Prima emissione TOM AC |:> Flusso BIOMETANO
1 07.05.2018 | Verifica progetto TOM AC — Flussi secondari
2 [ Trattamento FORSU
3 [ Trattamento BIOGAS
4 [ immissione in rete / Rifornimento autoveicoli
5 [ Trattamenti ausiliari
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